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4~6mm 고내구성 폴리우레탄 바닥재  
 
부식성이 강한 화학물질에 대하여 우수한 내화학성을 갖는 특수 HD Polyurethane Resin 
Technology 

 

개개개개   요요요요 

유크리트
®
 MF 는 건조한 구역에 적합한 매끄러운 

마감면의 바닥재입니다.  물의 누출이 있는 장소에도 
사용 할 수 있으나 오일, 지방의 누출이 있는 장소는 
논 슬립 효과를 위하여 UD200 또는 DP 를 
사용하시기 바랍니다.  

 

이 제품은 식음료, 제약산업 및 크린룸, 실험실, 
포장실, 창고 등이 있는 각종 제조 산업과 강인하고 
오랜 수명의 바닥재가 필요한 장소에 적합합니다.  

 

유크리트
®
  산업용 바닥재는 30 년 이상 많은 산업 

분야에서 폭 넓게 사용되어져 왔고 많은 현장들이 
지금도 문제없이 사용되고 있습니다.  자세한 시공 
실적이 제공 될 수 있습니다.  

 

물성자료물성자료물성자료물성자료 

대전대전대전대전 방지방지방지방지 성능성능성능성능 
대전 지용인 유크리트

®
 MF/AS 는 BS5958, EN1081 

및 DIN51953 규격에 적합합니다.  
 
대전방지 성능에 관한 자세한 사항은 ‘Guidelines to 
Earthing of UCRETE

®
 antistatic floor’를 참조하시기 

바랍니다.  
 
내열성 
유크리트

®
 MF 는 60℃ 까지의 온도에서 사용됩니다.  

 
오염오염오염오염 방지방지방지방지 
유크리트

®
 MF 은 무용제 타입이며 영국의 

Campden & Choreywood 식품 연구소에서 
오염되지 않는 것을 실험하였습니다.  
 
내화학성내화학성내화학성내화학성 
유크리트

®
 MF 는 넓은 범위의 강한 화학물질에 

대하여 내화학성을 나타냅니다. 예로서 
유크리트

®
는 일반적으로 많이 사용하는 다음의 

화학 물질들에 관하여 내화학성이 있습니다. 
 
식품산업에서 많이 발생하는 희석되거나 농축된 
대부분의 유기산 즉, Acetic acid(초산), Lactic 
acid(젖산), Oleic acid(올레산), Citric acid(구연산) 
 
희석 또는 농축된 산: 염산, 질산, 인산, 황산 
 
50% 농도의 수산화나트륨(가성소다) 등의 알카리 
 
동물지방, 식물지방, 설탕  및 에센스 
 
광물성 오일, 등유, 휘발유 및 브레이크 액 

메탄올, 크실렌, 에테르 및 염소화 솔벤트 등 넓은 
범위의 유기계 솔벤트 
주) 누출되는 화학물질의 종류와 청소방법에 따라 일부 

색상이 변색하거나 얼룩이 생길 수 있으나 물성에는 

변화가 없습니다.  

 
광범위한 화학물질에 대하여 별도의 자료가 
제공됩니다.  ‘A guide to the chemical resistance of 
Ucrete

®
 Flooring’ 

 
보다 자세한 내용은 각 지역의 BASF Construction 
Chemicals 에 문의하시기 바랍니다.  
 
 
 
내충격성내충격성내충격성내충격성 
매우 높은 기계적 강도와 낮은 탄성계수를 갖는 
유크리트

®
 MF 은  심한 충격에도 견딜 수 있습니다.  

어떤 물질도 전혀 손상되지 않을 수는 없으며 
유크리트

®
의 경우 표면에 일부 손상이 발생 

하더라도 균열이 전파되거나 박리가 일어나는 일은 
없습니다. 
 
 
 
청소와청소와청소와청소와 위생위생위생위생 
정기적인 청소와 관리는 모든 종류의 바닥재 수명을 
연장 시키고 외관을 좋게 합니다. 유크리트

®
 MF 는 

산업용으로 사용되는 일반적인 청소도구와 세제로 
쉽게 청소 됩니다.  각 지역의 청소 전문 장비 및 
세제 업체에 문의 하십시오. 
 
 
 
투수성투수성투수성투수성  
유크리트

®
 MF 는 CP. BM2/67/2 실험에 의하면 

흡수율 0 를 나타냅니다.  
 
 
습윤면습윤면습윤면습윤면 시공가능시공가능시공가능시공가능 
유크리트

®
 바닥 시스템은 습기가 많은 바닥에도 

시공이 가능합니다. 타설 후 7 일 이 경과한 콘크 
리트에 시공이 가능 합니다. 또한 함수율이 높은 
기존 콘크리트에도 습기를 차단하는 특별한 
프라이머 필요없이 시공 가능합니다.  
 
이것은 신규현장 및 보수 현장 모두에서 빠른 
공사일정을 가능하게 합니다.  
 
습기 차단용 에폭시계 프라이머는 별다른 장점을 
주지 못하며 유크리트

®
 시스템에서는 사용 할 

필요가 없습니다.   
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색상색상색상색상 
 
유크리트

®
 MF 는  7 가지 표준 색상이 있습니다. 

 
Red, Yellow, Green, Orange, Grey, Cream,  
Green/Brown 
 
유크리트

®
 시스템은 매우 강한 내화학성과 

내열성을 위해 개발되어졌습니다. 따라서 자외선에 
노출되는 구역에서는 황변이 있을 수 있습니다. 이 
현상은 밝은 색상일수록 많이 발생합니다.  
 

기술자료기술자료기술자료기술자료 / 대표적대표적대표적대표적 물성물성물성물성 

 

항    목 시험방법 물성치 

비       중 BS 6319:Part5 1790Kg/m
3
 

압축강도 BS6319:Part2 550 kgf/cm
2
 

인장강도 ISO R527 90 kgf/cm
2
 

휨 강 도 ISO R178 210 kgf/cm
2
 

동적탄성율 ASTM C597-83 140000 kgf/cm
2
 

콘크리트  

부착강도 

BS6319:Part4 콘크리트를  

물고 떨어짐 

열팽창계수 ASTM 

C531(Part4.05) 

3.6 x 10
-5
℃

-1
 

열전도도 BS874 0.9W/m℃ 

내마모성 Taber(1000g, 1000 

cycles)(ASTM D4060) 

weight loss, mg  

CS17 wheel 

H22 wheel 

 

 

 

120 

1410 

물 흡수율 CP. BM 2/67/2 ml 0 

표면불꽃  

퍼짐성 
BS476:Part7 Class 2 

오염방지 C&CFRA method 

TES-S-002 
얼룩없음 

Resistance 

to earth 

DIN51953 

EN1081 

<10
6
 Ohm 

<10
6
 Ohm 

(저항) 

(a) 시험조건 :  20ºC 에서 28 일 양생 후 

 

설계설계설계설계 시방시방시방시방 
바닥의 마감은 BASF Construction Chemical, 19 
Broad Ground Road, Redditch, Worcestershire, 
B98 8YPB, 에서 생산한 유크리트

®
 MF 를 제조자의 

지시에 따라 4~6 mm 두께로 시공합니다. 
 

바닥면의바닥면의바닥면의바닥면의 조건조건조건조건 
콘크리트 바닥면은 육안으로 보아 건조 상태이어야 
하고 최소 인장강도는 1.5Mpa 이상이어야 합니다.  
‘The Design & Preparation of Substrates for Ucrete 
Industrial Flooring’ 안내서를 참조하십시오. 
 

소요량소요량소요량소요량 
 

시공두께 kg/m
2
 

4 mm 8 ~ 10 

6 mm 12~14 

 

양생양생양생양생 
일반적으로 유크리트

®
 MF 는 8℃ 정도의 낮은 

온도에서도 24 시간 양생 되면 사용하실 수 
있습니다. 
 

보관보관보관보관 
실내창고에서 5℃ 이상 30℃ 이하의 조건에서 
직사광선을 피하여 보관하십시오. 제품은 바닥에 
직접 닿지 않게 하고 건조상태를 유지해야 하며 
액상인  Part1, Part2 는 얼지않게 하십시오. 
 

시공시공시공시공 조건조건조건조건 

최적의 시공 결과를 위하여 바닥과 대기의 온도는  
18~22℃ 의 범위가 좋습니다. 유크리트

® 
 MF 는 

넓은 온도 범위에서 양생 되지 만은 최적의 
표면상태를 얻기 위해서는 현장 조건이 중요합니다.  
 

   

 

 

 

BASF Company 
Ltd. 

서울 중구 남대문로 

4가 45번지  

대한상공회의소 

빌딩 16층 

T:02-3707-3154   

 BASF plc, Construction Chemicals 
Head Office 

PO Box 4, Earl Road, Cheadle Hulme, 
Cheadle, Cheshire, SK8 6QG 
Tel: +44 (0)161 485 6222 
Fax: +44 (0)161 488 5220 
www.basf-cc.co.uk 

BASF plc, Construction Chemicals 
Redditch Office 
19 Broad Ground Road, Lakeside, Redditch 
Worcestershire, B98 8YP 
Tel: +44 (0)1527 512255 
Fax: +44 (0)1527 503576 
www.basf-cc.co.uk 


